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Отделение Энергетики компании 
«Тайко Электроникс» было одним из 
первопроходцев в технологии 
соединения и подвески 
изолированных проводов до 1кВ, 
начиная с первого монтажа в 1950 г. 
Постоянные усилия в разработке и 
исследованиях привели к 
сегодняшнему совершенству изделий 
Simel и Hellstern, отвечающих 
современным требованиям 
проектирования, монтажа и 
эксплуатации сетей. Наши изделия 
успешно применяются в электросетях 
по всему миру, включая 
экстремальные климатические 
условия Арктики, пустыни и тропиков. 
Используя прокалывающие зажимы 
Simel и Hellstern, линии абонентов 
можно присоединить к основным 
линиям под напряжением с 
максимальной безопасностью для 
электромонтажников. 

 

 
 
Основные типы СИП до 1кВ в соответствии с Европейским стандартом HD 626 
 
Наши анкерные и поддерживающие зажимы предназначены для всех типов СИП по стандарту HD 626 и большинства 
международных стандартов независимо от типа изоляции - сшитый полиэтилен, полиэтилен или ПВХ. При отсутствии 
общеевропейского стандарта на такого рода зажимы вся продукция испытывается по национальным стандартам HFC, 
VDE, BS, ESI.  
 
Самонесущая система проводов 
СИП 

СИП с изолированной несущей 
нейтралью 

СИП с голой несущей нейтралью 

   
 

Самонесущая система СИП представ-
ляет собой 4 изолированные алюми-
ниевые жилы (СИП 4, с4, 2AF, 5). 
Механическая проч-ность и сечение 
всех 4-х жил одинаковы. В систему 
могут быть включены 1 или 2 
добавочных изолированных 
алюминиевых проводника сечением 
16 или 25 мм2  в качестве 
дополнительных жил или жил для 
уличного освещения. 
При натяжении линии все 4 жилы 
несут одинаковую нагрузку. 
 
Линии абонентов для всех 3-х систем 
проводов применяются обычно так -
же самонесущего типа и состоят из  
2 – 4-х скрученных изолированных 
алюминиевых жил сечением 16, 25, 
35 мм2. 
 

Система СИП с изолированной 
несущей нейтралью (СИП 1а, 2a, 
2AF), называемая также 
«Французской системой», состоит из 
3-х изолированных алюминиевых жил 
и 1 изолированной несущей нейтрали 
из алюминиевого сплава «Альмелек». 
В систему могут быть включены 1 или 
2 добавочных изолированных 
алюминиевых проводника сечением 
16 или 25 мм2  в качестве 
дополнительных жил или жил для 
уличного освещенения. 
 
 Механическая прочность и сечение  
3-х фаз одинаковы. Проводник 
нейтрали предназначен для 
подвешивания СИП и имеет высокую 
механическую прочность. При 
натяжении линии только нейтраль 
несет всю растягивающую нагрузку. 

Система СИП с голой несущей 
нейтралью (СИП 1, 2, 2F), 
называемая также «Финской 
системой», состоит из 3-х 
изолированных алюминиевых жил и 1 
несущей нейтрали из алюминиевого 
сплава без изоляции. В систему могут 
быть включены 1 или 2 добавочных 
изолированных алюминиевых 
проводника сечением 16 или 25 мм2  в 
качестве дополнительных жил или 
жил для уличного освещенения. 
 
 
 Механическая прочность и сечение  
3-х фаз одинаковы. Проводник 
нейтрали предназначен для 
подвешивания СИП и имеет высокую 
механическую прочность. При 
натяжении линии только нейтраль 
несет всю растягивающую нагрузку. 
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Системы соединителей с прокалыванием изоляции 
 

 

 

Все наши соединители разработаны и испытаны для применения на СИП до  
1 кВ с ПВХ, полиэтиленовой изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, 
соответствующих Европейскому HD 626 и большинству национальных 
стандартов. В отсутствие Европейского стандарта на соединители с 
прокалыванием изоляции все изделия испытаны в соответствии с 
национальными стандартами, такими как  NFC, VDE, BS, ESI.  
Соединители с прокалыванием изоляции Hellstern испытаны согласно DIN 
VDE-0220 и могут быть отнесены к классу испытаний напряжением 4 кВ в 
воздухе.  
Герметичные соединители и наконечники Simel соответствуют Французскому 
стандарту NF C 33 020 (болтовые) и NF C 33 021 (опрессованные), а также 
Британскому стандарту EATS 43-14. В этих стандартах предусмотрены 
испытания для проверки надежной работоспособности в самых тяжелых 
условиях окружающей среды: 
• Допустимая температура монтажа от -20°C до +50° С 
• Опыт эксплуатации при температурах от -60°C до +60°C 
• Допустимая механическая нагрузка на оба провода не ограничивается при 

применении данного соединителя  
• Срыв головки болта соответствует эквивалентному усилию необходимому 

для создания электрического контакта проводов (магистрали, абонентского 
ответвеления, освещения)  

• Гарантированная герметичность при испытании напряжением 6 кВ под 
водой с предварительным погружением на глубину 30 см в течение 30 мин. 

• Неизменная температура и сопротивление контакта при циклических 
нагрузках и перегрузках 

• Испытание напряжением 6 кВ после пребывания в тяжелых  погодных 
условиях (ультрафиолет, колебания температуры и влажности) 

• Коррозионная стойкость металлических деталей испытывается в камере 
соляного тумана и в камере влажного газа SO2. 

 
 
 
 
 
 
 
Процесс монтажа, обеспечивающий долговременную надежность 
 
Перед монтажом Во время монтажа После срыва головки 

 
   
Соединитель легко устанавливается 
на провод, отсутствуют выпадающие 
компоненты. Правильное положение 
провода ответвления легко 
контролируется непосредственно 
через резиновый колпачок, 
прикрепленный к корпусу. 

Контактные пластины прокалывают 
изоляцию и обеспечивают надежный 
контакт с жилой. Болт изолирован от 
контактных пластин, обеспечивая  
максимум безопасности 
электромонтеру даже при монтаже 
под напряжением. 

Жилы не повреждаются от больших 
усилий при затягивании из-за 
применения срывной головки; 
цилиндрическая часть болта 
предотвращает преждевременный 
срыв головки от естественных усилий 
на излом. Герметизирующие  
накладки прижимаются к изоляции, 
обеспечивая полную защиту от 
проникновения влаги. 
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Изолированные ответвительные зажимы с прокалыванием изоляции, 
испытательное напряжение – 4 кВ в воздухе 
 

   
Тип 1: с одним болтом 
 

Тип 2: с двумя болтами  

Ответвительные зажимы с 
прокалыванием изоляции 
предназначены для всех типов 
абонентских ответвлений и проводов 
освещения. При затяжке болтов 
зубцы контактных пластин 
прокалывают изоляцию, внедряются 
в жилу и создают прекрасный 
контакт. Снятие изоляции жил не 
требуется. 

• Применяются для алюминиевых и 
медных жил, включая голый провод 

• Отсутствие потенциала на болтах 
позволяет монтировать их на СИП, 
находящихся под напряжением 

• Соответствуют требованиям 
стандарта VDE 0220 

• Испытаны напряжением 4 кВ в 
воздухе 

• Зубцы контактных пластин имеют 
смазку для предотвращения 
проникновения влаги и коррозии 

• Изоляция корпуса выполнена из 
погодо- и ультрафиолетостойкого 
полимера, усиленного 
стекловолокном 

• Контактные пластины выполнены 
из луженой меди, болты и 
нажимные детали выполнены из 
стали горячего цинкования 

 

 
 
 
Сечение (мм²) Обозначение Болт Момент Масса 
Основной Ответвляемый для заказа  затяжки (Нм) (кг/100шт.) 
25-  95 1,5-    6 HEL-5022 1xM8 15   6,0 
25-  70    6-  35 HEL-5005 1xM8 15 10,9 
25-  95  10-  50 HEL-5002 2xM8 15 26,4 
25-  95    6-  70 HEL-5020 1xM10 22 19,9 
50-150  10-  95 HEL-5008 2xM8 22 26,4 
Примечание: Зажимы поставляются с открытыми с двух сторон отверстиями для основной линии и закрытым с 
одной стороны отверстием для ответвляемой линии; исключение HEL-5020 – отверстия закрыты с одной стороны и 
для основной, и для ответвляемой линии. Закрытая сторона может быть открыта в соответствии с требованиями 
монтажа. 
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Изолированные, герметичные ответвительные зажимы с прокалыванием 
изоляции, испытательное напряжение – 6 кВ в воде 
 

   
Тип: P2X, EP 
 

Тип: P3X, P4X Тип: KZ2-150-2B, KZ31 

Герметичные, прокалывающие 
изоляцию зажимы предназначены 
для всех видов проводников СИП до 
1кВ, а также для подключения 
проводов абонентов и освещения. 
При затягивании болтов зубцы 
контактных пластин прокалывают 
изоляцию и создают прекрасный 
контакт. Болты затягиваются до 
срыва головок. Нет необходимости 
снимать изоляцию. 

• Испытаны на герметичность 
напряжением 6 кВ в течение  
30 мин. под водой 

• Отсутствие потенциала на болтах 
позволяет монтировать их на СИП, 
находящихся под напряжением 

• Предназначены для алюминиевых 
и медных жил 

• Длинная шейка болта (ключ 13 мм) 
обеспечивает надежный монтаж 

• Соответствуют стандартам NFC 
33020 и EATS 43-14 

 

• Отсутствуют выпадающие 
компоненты, колпачок прикреплен к 
корпусу 

• Изоляционный материал, погодо- и 
ультрафиолетостойкий полимер, 
усиленный стекловолокном 

• Контактные пластины выполнены 
из луженой меди или алюминия, 
болт – из стали специальной 
обработки 

• Несущая способность проводников 
остается выше: 
80% для четырехпроводной 
системы 
95% для несущей нейтрали 

 
 
 
 
Одновременное подключение проводников: основного и ответвляемого, с прокалыванием 
изоляции 
Сечение (мм2)  Обозначение Болт Момент Масса 
Основной Ответвляемый для заказа  затяжки (Нм) (кг/100 шт.) 
для выполнения ответвления от основного проводника 
  2,5-   35   1,5 -    6 EP35-13 1xM6   7   5,0 
16   -   95   1,5 -  10 EP95-13 1xM6   7   5,0 
16   -   95   4    -  35(50*) P2X-  95 1xM8 11 12,0 
50   - 150   6    -  35(50*) P2X-150 1xM8 11 12,0 
для соединения основных проводников 
16   -   35 16    -  35 P2X-  95 1xM8 11 12,0 
25   -   95 25    -  95 P3X-  95 1xM8 18 16,0 
50   - 150 50    -150 P4X-150D 2xM8 18 34,0 
* может применяться с проводниками этого сечения, но допустимый ток соединителя Iмакс (138А согласно HD626S1 
часть 6Е) ниже допустимого для данного сечения. 
 
 
 
Раздельное подключение проводников: основного с прокалыванием изоляции и 
ответвляемого, со снятием изоляции  
Сечение (мм2) Обозначение Болт Момент Масса 
Основной Ответвляемый для заказа  затяжки (Нм) (кг/100 шт.) 
для основного и 2-х ответвляемых проводников (Bp-прокалывание, B-снятие изоляции) 
25-150 2x 6- 35 KZ2-150 2B 3 11/10 23,0  
25-150 2x 6- 35 KZ2-150 2Bp 3 11/10 23,0  
для соединения основных проводников (сторона ответвления – со снятием изоляции) 
35-  70 35- 70(95*) KZ31-  70/70 2 18/10 24,0 
50-150 35- 70(95*) KZ31-150/70 2 18/10 24,0  
* может применяться с проводниками этого сечения, но допустимый ток соединителя Iмакс (138А согласно HD626S1 
часть 6Е) ниже допустимого для данного сечения. 
Примечание: Можно демонтировать и повторно подключать ответвление (только в случае со снятием изоляции) без 
снятия зажима с основного проводника. 
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Изолированные ответвительные зажимы для присоединения СИП к голым 
проводам 
 

  

 

 

Тип: P2X и EP95 
 

Тип: CDR/CN и RDP 25/CN Тип: KZ31/70 

Соединительные зажимы 
предназначены для присоединения 
СИП к голым проводам 
(алюминиевым или медным).  
 
Версия зажима, обеспечивающего 
одновременный контакт между 
изолированной и голой жилой, 
выполняет прокалывание изоляции и 
герметизацию ответвляемого 
провода.  
 
Второй тип зажима, с раздельным 
присоединением, подразумевает 
необходимость снятия изоляции с 
ответвляемого провода СИП. Болт 
зажима имеет срывную головку 13 
мм. 

• Применимы для алюминиевых и 
медных жил 

• Форма контактной поверхности со 
стороны голого провода позволяет 
работать с малыми сечениями 

• Отсутствие потенциала на болтах 
позволяет монтировать их на СИП, 
находящихся под напряжением 

• Соответствуют требованиям 
стандарта NFC 33020  

• Отсутствуют выпадающие 
компоненты, колпачок прикреплен к 
корпусу 

• Корпус изготовлен из погодо- и 
ультрафиолетостойкого 
термопластика, усиленного 
стекловолоконной структурой 

• Контактные пластины изготовлены 
из луженой меди, болт – из стали 
специальной обработки 

 

 

 
 
 
Одновременное подключение проводников: основного голого и ответвляемого 
изолированного, с прокалыванием изоляции  
 
Сечение (мм²)  Обозначение Болт Момент Масса 
Голый Изолированный для заказа  затяжки (Нм) (кг/100 шт.) 
для голого основного и изолированного ответвляемого абонентского проводника 
16 -   951   1,5 -  10 EP95-13 1xM6   7   5,0 
16 -   951   4    -  35 P2X-  95* 1xM8 11 12,0 
  7 – 1002 16    -  35 RDP 25/CN 1xM8 12 13,5 
для голого основного и изолированного основного проводника 
  7 – 1002 25    -  95 CDR/CN 1S 95 UK 2xM8 16 26,5  
1 для проводов диаметром 4,5 – 12 мм 
2 для проводов диаметром 3 – 13,5 мм 
* Зажим типа P2X может быть использован только для соединения алюминиевых проводников. 
 
 
Раздельное подключение проводников: основного голого и ответвляемого изолированного, 
со снятием изоляции  
 
Сечение (мм²)  Обозначение Болт Момент Масса 
Голый Изолированный для заказа  затяжки (Нм) (кг/100 шт.) 
22- 75 Al 35-  70 KZ31/70 CNA M8 11/10 24,0 
Примечание: Возможно отсоединять и повторно присоединять ответвляемый проводник без снятия с основного 
провода. CNА – только для алюминиевой голой жилы. 
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Изолированные ответвительные зажимы для присоединения СИП к кабелям 
 

 
 

 
 

Все соединительные зажимы с 
прокалыванием изоляции типов HEL, 
EP или PX (см. стр.4 и 5) могут быть 
применены для соединения 
основных кабелей и проводов 
абонентов. 
 
Зажим DZ6 разработан для 
соединения кабелей больших 
сечений с проводами СИП до 1кВ. 
При затягивании болта зубцы 
контактной пластины проходят 
сквозь изоляцию и обеспечивают 
великолепный контакт. Болт (под 
ключ 17мм) вворачивается до срыва 
головки. Нет необходимости снимать 
изоляцию кабелей. Герметизация 
среза кабеля обеспечивается 
резиновым колпачком. 
 

• Применяются для Аl и CU жил 
• Отсутствие потенциала на болтах 

позволяет монтировать их на СИП, 
находящихся под напряжением 

• Соответствует требованиям 
стандартов UL486 и ESI-43-14, 
включающих испытание 
напряжением 4 кВ в воздухе 

• Контактные зубцы покрыты смазкой 
и закрыты резиновым уплотнением, 
что предотвращает проникновение 
влаги и коррозию 

• Отсутствуют выпадающие 
компоненты, колпачок прикреплен к 
корпусу 

• Корпус изготовлен из погодо- и 
ультрафиолетостойкого 
термопластика, усиленного 
стекловолоконной структурой 

• Контактные пластины изготовлены 
из луженой меди, болт – из стали 
специальной обработки 

Для прямого соединения СИП до 1кВ 
с жилами кабелей используются 
механические соединители без 
осевой нагрузки (см. стр. 16). 
Информация по концевым муфтам и 
термоусаживаемым трубкам 
приведена на страницах 17 и 18. 

 
 
 
 
 
Одновременное подключение проводников: основного (СИП) и ответвляемого (кабель),  
с прокалыванием изоляции 
 
 
Сечение жил (мм²) Обозначение Болт Момент Масса 
СИП Кабель для заказа  затяжки (Нм) (кг/100 шт.) 
16 -   95   1,5 -   10 EP95-13 1xM6   7   5,0 
16 -   95      4 -   35 P2X-  95 1xM8 11 12,0 
25 -   95    25 -   95 P3X-  95 1xM8 18 16,0 
25 - 120 (150*)  120 - 240 DZ6-UL-F-SLO 1xM10 40 30,0  
* может применяться с проводниками этого сечения, но допустимый ток соединителя Iмакс (300А согласно HD626S1 
часть 6Е) ниже допустимого для данного сечения. 
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Плашечные зажимы для голых проводов нейтрали и заземления 
 

   
Тип: Алюминий - Алюминий 
 

Тип: Алюминий - Медь Тип: Медь - Медь 

Зажимы предназначены для 
соединения двух голых проводов. 
Провода могут быть из 
алюминиевого сплава или 
сталеалюминиевыми. 
 
• Соответствуют требованиям 

стандартов VDE 0210 и VDE 0212 
• Нажимной профиль обеспечивает 

однородное давление вдоль 
зажима 

• Поперечная насечка улучшает 
механические и электрические 
характеристики соединения 

• Корпус зажима выполнен из 
высокопрочного антикоррозионного 
алюминиевого сплава AlMgSi1F32 

• Болты и гайки выполнены из стали 
горячего цинкования  

Зажимы предназначены для 
соединения двух голых проводов. 
Провода могут быть из 
алюминиевого сплава или 
сталеалюминиевыми для основного 
провода и медными для 
ответвляемого провода. 
 
В дополнение к типу Al - Al: 
• Впрессованная медная пластина 

обеспечивает хороший 
электрический контакт и 
предотвращает коррозию 

• Поперечные насечки улучшают 
механические и электрические 
характеристики соединения 

• Пружинные шайбы поддерживают 
давление при температурных 
колебаниях 

 

Зажимы предназначены для 
соединения двух голых медных 
проводов, однопроволочных или 
многопроволочных.  
 
В отличие от типа Al - Al: 
• Корпус зажима выполнен из 

высокопрочной электролитической 
меди 

 
 
 
 

Сечение провода  Диаметр провода Обозначение Болт Масса 
мм2   мм  для заказа   
Al Al/Fe Cu Al Cu   (кг/100 шт.)  
         

Алюминий - Алюминий         
  6-  35 16/2,5-25/4 - 2,5-  7,5 - HEL-3587 2 x M  8 9,5 
10-  50 16/2,5-35/6 - 4,1-  9,0 - HEL-3588 2 x M  8 9,5 
10-  70 16/2,5-50/8 - 4,1-10,5 - HEL-3589 2 x M  8 11,4 
10-  95 16/2,5-70/12 - 4,1-12,5 - HEL-3590 2 x M  8 14,3 
16-120 16/2,5-95/15 - 5,1-14,0 - HEL-3591 2 x M  8 15,8 
25-150 25/4-120/20 - 6,3-15,7 - HEL-3592 2 x M 10 24,0 
35-240 35/6-210/35 - 7,5-20,2 - HEL-3594 2 x M 10 45,0 
Универсальный тип для анкерного крепления, проводов ответвления и дополнительных проводов: 
16-  70 16/2,5-70/12 1) - 5,1-11,7 - HEL-3929 1) 2 x M  8 10,0 
25-150 25/4-120/20 2) - 6,3-15,7 - HEL-3932 2) 2 x M 10 20,4 
         

Алюминий - Медь 
16-  95 16/2,5-50/8 1,5- 10 5,1-11,7 1,5-  5,1 HEL-3920 1 x M  8 6,0 
16-  70 16/2,5-70/12   6-  50 5,1-11,7 2,7-  9,0 HEL-3919 1 x M  8 6,0 
16-  95 16/2,5-70/12   6-  50 5,1-12,5 2,7-  9,0 HEL-3910 2 x M  8 11,5 
25-150 25/4-120/20 10-  95 6,3-15,7 5,1-12,5 HEL-3911 2 x M  8 15,0 
35-300 35/6-265/35 35-240 7,5-22,5 7,5-20,2 HEL-3915 3 x M 10 68,0 
         

Медь - Медь 
- - 2,5- 16 - 1,8-  5,1 HEL-3005 1 x M  5 2,8 
- -   6-  35 - 2,7-  7,5 HEL-3007 1 x M  7 6,5 
- -   6-  70 - 2,7-10,5 HEL-3009 1 x M  8 11,7 
- - 16-150 - 5,1-15,7 HEL-3032 2 x M 10 43,0 
         

1) Применять по 2 зажима для анкерных креплений и для дополнительных проводников сечением 50/8 и 70/12 
2) Применять по 2 зажима для анкерных креплений для проводов сечением 70/12 и выше и для дополнительных 
проводов с усилием тяжения выше 90Н/мм² 
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Ответвительный зажим под опрессовку и наборы для герметизации 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Ответвительные зажимы под 
опрессовку предназначены для 
соединения голых проводников.  
Зажим сделан из алюминиевого 
сплава, заполнен изнутри 
антиоксидантом и имеет метки для 
опрессовки. Соединители 
соответствуют стандарту Nema CC3. 
При монтаже на изолированных 
проводах следует применять 
герметизирующий комплект для 
восстановления изоляции и 
надежной герметизации.  
 

Провода со снятой изоляцией 
вставляются в пазы зажима и 
закрываются вручную двумя 
подвижными крышками.  
Соединитель опрессовывается 
соответствующей матрицей (см. 
таблицу) по нанесенным меткам 
прессом «Simablock C120» 
(информацию по инструменту см. 
стр. 42). 

Набор для герметизации разработан 
для изоляции мест соединений СИП 
до 1кВ, выполненных с помощью 
ответвительных зажимов. 
Мастика для заполнения пустот 
сглаживает края соединителей. 
Оборачиваемая термоусаживаемая 
манжета изолирует и герметизирует 
место соединения. 
 

 
 
 
 
Ответвительные соединители под опрессовку типа CH 
 
 
Сечение  Обозначение Набор для Размеры (мм)   Матрица Масса 
Основной Ответвит. для заказа герметизации Ø A Ø B C H L   
(мм2) (мм2)         (кг/100 шт.) 
  

  16-  35   16-  35 CH O 125 по запросу 8,5 8,5 17 30 40 12SU-O - 
  50-  71,5   16-  35 CH O 200 SMOE-380 12,0 8,5 17 30 40 12SU-O - 
  25-  71,5   25-  70 CH O 250 по запросу 12,0 11,0 17 30 40 12SU-O - 
  50-  71,5   50-  71,5 CH D 300 SMOE-380 12,4 12,4 23 39 45 12SU-D3 - 
  70-120   35-  70 CH D 350 SMOE-380 15,0 11,0 23 37 63 12SU-D3 - 
  70-120   70-120 CH D 400 SMOE-380 15,0 15,0 23 35 63 12SU-D3 - 
120-240 120-240 CH N 450 по запросу 22,0 22,0 30 47 85 12SU-N - 
120-240   35-120 CH N 500 по запросу 22,0 18,0 30 48 50 12SU-N - 
  

 
 
 
 
Набор для герметизации типа SMOE 
 
 
Сечение*  Обозначение Размеры (мм)   
Основной Ответвит. для заказа соединителя  манжеты 
(мм2) (мм2)  C (макс.) H (макс.) l (макс.) L D  
  

16 -   50 1,5 -   16 SMOE 379 24 18 35 250 40 
35 - 120    6 - 120 SMOE 380 40 40 75 250 55  
  

* Диапазоны сечений основаны на размерах кабелей и типовых соединителей 
Примечание: Размеры используемых соединителей не должны превышать величин, указанных в таблице. 
Ответвительные муфты для кабелей или соединителей других размеров поставляются по запросу. 
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Герметичные изолированные соединители для проводов абонентов 
 

  

 

Тип: с прокалыванием изоляции 
 

Тип: со снятием изоляции  

Герметичные изолированные 
болтовые соединители применимы 
для всех типов СИП до 1кВ, для 
проводов абонентов и освещения. 
Они используются при замене 
абонентской линии или для 
подключения абонента после 
оплаты. Для герметизации открытого 
контакта используется втычная 
заглушка, прикрепленная к корпусу. 
Болт (13 мм) имеет срывную головку. 
Соединитель имеет либо 
прокалывающий контакт, либо 
контакт со снятием изоляции. 

• Применяются для Аl и Cu жил 
однопроволочных и 
многопроволочных  

• Модификация со снятием изоляции 
может быть установлена или 
удалена под нагрузкой (максимум 
90А) 

• Болт покрыт изоляцией, что 
обеспечивает безопасность при 
монтаже под напряжением 

• Испытаны на герметичность 
напряжением 6 кВ в течение 30 
мин. под водой 

• Соответствуют стандартам NFC 
33020 и NFC 20-540 

• Отсутствуют выпадающие 
компоненты, колпачок прикреплен к 
корпусу 

• Модификация со снятием изоляции 
допускает повторный монтаж, с 
прокалыванием изоляции - нет 

• Изоляционный материал погодо- и 
ультрафиолетостойкий полимер, 
усиленный стекловолокном 

 

 

 
 
Сечение (мм²) Обозначение Тип I макс* Момент Масса 
Мин. Макс. для заказа  (A) (Нм) (кг/100 шт.) 
  

4 35 BPC    35 -   35 снятие/снятие 90 10 8,5 
4 35 BPC    35 - P35 снятие/прокол 90 10 8,5 
4 35 BPC P35 - P35 прокол/прокол - 10 8,5  
  

* I макс – максимальный ток для присоединения под нагрузкой 
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Герметичные изолированные гильзы под опрессовку шестигранником для 
проводов абонентов 
 

 

 
 
 

  
Изолированные гильзы предназ-
начены для соединения 
изолированных многопроволочных Al 
и Cu проводов. Провода со снятой 
изоляцией вводятся в гильзу до 
перегородки и прессуются по 
разметке матрицами Е140 через 
изоляцию гильзы. Электрический 
контакт и герметизация с помощью 
эластомерного кольца 
обеспечиваются в процессе 
опрессовки. Длина всех гильз 70 мм. 

• MJPB применяются для 
многопроволочных Al жил до  
35 мм2 и многопроволочных CU- до 
16 мм2 

• MJPBAS применяются для сое-
динения многопроволочных Al жил 
с однопроволочными Al жилами 

• Механическая прочность на разрыв 
составляет 60% прочности провода 

• Испытаны на герметичность 
напряжением 6 кВ в течение 30 
мин. под водой 

 

• Матрица одного размера Е 140 для 
всех гильз (инструмент и матрицы 
см. стр. 40,41) 

• Соответствуют требованиям 
стандарта NFC 33021 

• Каждому сечению соответствует 
определенный цвет 
герметизирующего кольца 

• Алюминиевая трубчатая часть 
заполнена контактной смазкой 

• Изоляционный материал, погодо- и 
ультрафиолетостойкий полимер 

 
 
 
Сечение (мм²) Обозначение Цвет кольца Размеры (мм) Масса 
Многопр. Однопр. для заказа A/B ∅ A ∅ B (кг/100 шт.)   
  

MJPB для многопроволочных проводников 
  6 MJPB 06 коричневый 3,3 3,3 2,5 
  6 - 10 MJPB 06-10 коричн./зеленый 3,3 4,3 2,5 
  6 - 16 MJPB 06-16 коричн./голубой 3,3 5,3 2,5 
  6 - 25 MJPB 06-25 коричн./оранж. 3,3 6,5 2,5 
  6 - 35 MJPB 06-35 коричн./красный 3,3 8,0 2,5 
   

10 MJPB 10 зеленый 4,3 4,3 2,5 
10 - 16 MJPB 10-16 зеленый/голубой 4,3 5,3 2,5 
10 - 25 MJPB 10-25 зеленый/оранж. 4,3 6,5 2,5 
10 - 35 MJPB 10-35 зеленый/красный 4,3 8,0 2,5 
   

16 MJPB 16 голубой 5,3 5,3 2,5 
16 - 25 MJPB 16-25 голубой/оранж. 5,3 6,5 2,5 
16 - 35 MJPB 16-35 голубой/красный 5,3 8,0 2,5 
16 - 50 MJPB 16-50 голубой/желтый 5,3 9,0 2,5 
   

25 MJPB 25 оранжевый 6,5 6,5 2,5 
25 - 35 MJPB 25-35 оранж./красный 6,5 8,0 2,5 
35  MJPB 35 красный 8,0 8,0 2,5  
  

MJPBAS для соединения многопроволочных жил с однопроволочными 
10 25 MJBPAS 10-25M зеленый/оранж. 4,3 5,9 2,5 
10 35 MJBPAS 10-35M зеленый/красный 4,3 6,9 2,5 
   

16 16 MJBPAS 16-16M голубой/голубой 5,3 4,5 2,5 
16 25 MJBPAS 16-25M голубой/оранж. 5,3 5,9 2,5 
16 35 MJBPAS 16-35M голубой/красный 5,3 6,9 2,5 
   

25 16 MJBPAS 25-16M оранж./голубой 6,5 4,8 2,5 
25 25 MJBPAS 25-25M оранж./оранж. 6,5 5,9 2,5 
25 35 MJBPAS 25-35M оранж./красный 6,5 6,9 2,5 
35 35 MJBPAS 35-35M красный/красный 8,0 6,9 2,5  
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Герметичные изолированные гильзы под опрессовку шестигранником 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Соединители предназначены для 
изолированных многопроволочных 
алюминиевых проводов. Имеется три 
типа соединителей с разными 
механическими нагрузками для 
самонесущей системы СИП и СИП с 
несущей нейтралью. Провода со 
снятой изоляцией вводятся в гильзу 
до перегородки и прессуются по 
разметке, через изоляцию гильзы. 
Электрический контакт и 
герметизация с помощью 
эластомерного кольца 
обеспечиваются в процессе 
опрессовки. Длина соединителей – 
100 мм, а для несущей нейтрали – 
170 мм. 
 

• Применимы для алюминиевых 
многопроволочных проводов 

• Испытаны на герметичность 
напряжением 6 кВ в течение 30 
мин. по водой 

• Только две матрицы (E173, E215) 
используются для соединителей 
всех размеров (инструмент и 
матрицы см. стр. 40,41) 

• Отвечают требованиям стандартов 
NFC 33021 и ESI 43-14 

• Каждому сечению соответствует 
определенный цвет 
герметизирующего кольца 

• Алюминиевая трубчатая часть 
заполнена контактной смазкой 

Изоляционный материал, погодо- и 
ультрафиолетостойкий полимер 

Допустимые механические нагрузки 
соединителей: 
 
-для проводов самонесущей 
системы:  
80% прочности провода 
 
-для СИП с несущей нейтралью: 
60 % прочности фазного провода 
100% прочности несущей нейтрали 
 

 
Сечение Обозначение Цвет кольца Размеры (мм)  Матрица Масса 
(мм²) для заказа A/B ∅ A ∅ B ∅ D  (кг/100 шт.)   
         

Для самонесущей системы СИП        
  16 MJPT   16 голубой   5,5   5,5 20 E173 5,5 
  25 MJPT   25 Alus оранжевый   6,5   6,5 20 E173 5,5 
  35 MJPT   35 Alus красный   -   - - E173 5,5 
  50 MJPT   50 Alus желтый   9,0   9,0 20 E173 5,0 
  70 MJPT   70 Alus белый 10,5 10,5 20 E173 4,5 
  95 MJPT   95 Alus серый 12,2 12,2 25 E215 7,5 
120 MJPT 120 Alus розовый 14,2 14,2 25 E215 7,5 
150 MJPT 150 Alus фиолетовый 15,5 15,5 25 E215 7,0 
         

Для фазных проводов СИП с несущей нейтралью 
  16 MJPT   16 голубой   5,5   5,5 20 E173 5,5 
  25 MJPT   25 оранжевый   6,5   6,5 20 E173 5,0 
  35 MJPT   35 красный   8,0   8,0 20 E173 5,0 
  50 MJPT   50 желтый   9,0   9,0 20 E173 5,0 
  50 -   25 MJPT   50-  25 желт./оранж.   9,0   6,5 20 E173 5,0 
  50 -   35 MJPT   50-  35 желт./красн.   9,0   8,0 20 E173 5,0 
  70 MJPT   70 белый 10,5 10,5 20 E173 4,5 
  70 -   35 MJPT   70-  35 белый/красн. 10,5   8,0 20 E173 4,5 
  70 -   50 MJPT   70-  50 белый/желт. 10,5   9,0 20 E173 4,5 
  95 MJPT   95 серый 12,2 12,2 20 E173 4,0 
  95 -   35 MJPT   95-  35 серый/красн. 12,2   8,0 20 E173 4,5 
  95 -   50 MJPT   95-  50 серый/желт. 12,2   9,0 20 E173 4,0 
  95 -   70 MJPT   95-  70 серый/белый 12,2 10,5 20 E173 4,0 
120 MJPT 120 D25 розовый 14,2 14,2 25 E215 8,5 
150 MJPT 150 фиолетовый 15,5 15,5 25 E215 8,0 
150 -   70 MJPT 150-  70 фиолет./белый 15,5 10,5 25 E215 9,0 
150 -   95 MJPT 150-  95 D25 фиолет./серый 15,5 12,2 25 E215 9,0 
         

Для изолированной несущей нейтрали СИП 
  54,6 MJPT 54 черный 10,0 10,0 20 E173 8,0 
  70 MJPT 70N белый 10,5 10,5 20 E173 8,0 
  70 - 54,6 MJPT 70N-54 белый/черный 10,5 10,0 20 E173 8,0 
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Герметичные изолированные наконечники под опрессовку шестигранником 
 

   
Тип: CPTA 
 

Тип: CPTAU  

Изолированные наконечники 
предназначены для изолированных 
многопроволочных алюминиевых 
проводов. 
Провода со снятой изоляцией 
вставляются в наконечник до упора. 
Опрессовка производится по меткам, 
через изоляцию соответствующей 
матрицей. Электрический контакт и 
герметизация эластомерным 
кольцом достигаются во время 
опрессовки. 
Имеются наконечники с 
алюминиевой контактной частью 
(CPTA) и биметаллические - с 
медной контактной частью (CPTAU). 

• Применимы для алюминиевых 
многопроволочных проводов 

• Механическая прочность на разрыв 
составляет 50% прочности провода 

• Испытаны на герметичность 
напряжением 6 кВ в течение 30 
мин. по водой 

• Три матрицы (E140, E173, E215) 
для всех размеров наконечников 
(инструмент и матрицы см. стр. 
40,41) 

• Отвечают требованиям стандартов 
NFC 33021 и ESI 43-14 

• Каждому сечению соответствует 
определенный цвет 
герметизирующего кольца 

• Алюминиевая трубчатая часть 
заполнена изнутри контактной 
смазкой 

• Изоляционный материал, погодо- и 
ультрафиолетостойкий полимер 

 

 

 
 
Сечение Обозначение Цвет кольца Размеры (мм)  Матрица Масса 
(мм2) для заказа  ∅ A ∅ B ∅ D  (кг/100 шт.)   
         

с алюминиевой контактной частью        
  35 CPTA   35 красный   8,0 16,0 20 E173   7,0 
  50 CPTA   50 желтый   9,0 16,0 20 E173   7,0 
  54 CPTA   54 черный 10,0 16,0 20 E173   7,0 
  70 CPTA   70 белый 10,5 16,0 20 E173   7,0 
  95 CPTA   95 D20 серый 12,2 16,0 20 E173   6,5 
150 CPTA 150-21 D20UK фиолетовый 15,5 21,0 20 E173   7,0 
         

с медной контактной частью (биметаллические)        
  16 CPTAU   16 D16 голубой   5,5 10,5 16 E140   3,5 
  25 CPTAU   25 D16 оранжевый   6,5 10,5 16 E140   3,0 
  35 CPTAU   35 красный   8,0 12,8 20 E173   7,0 
  50 CPTAU   50 желтый   9,0 12,8 20 E173   7,0 
  54 CPTAU   54 черный 10,0 12,8 20 E173   7,0 
  70 CPTAU   70 белый 10,5 12,8 20 E173   7,0 
  95 CPTAU   95 серый 12,2 12,8 20 E173   6,5 
120 CPTAU 120 D25 розовый 14,2 12,8 25 E215 13,0 
150 CPTAU 150 D25 фиолетовый 15,5 12,8 25 E215 12,5 
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Гильзы под опрессовку с полной осевой нагрузкой и без нагрузки 
 

 

 
 
 

 

 
 

Гильзы с полной осевой нагрузкой и 
без нее предназначены для 
соединения алюминиевых проводов 
или жил из сплава «Альмелек» 
опрессовкой шестигранником. 
Изоляция должна быть снята с 
проводов перед опрессовкой. 
Соединители опрессовываются по 
нанесенной разметке 
соответствующими прессом и 
матрицами. 

• Предназначены для многопрово-
лочных алюминиевых проводов 
или жил из сплава «Альмелек» 
согласно DIN 48201 

• Отвечают требованиям стандарта 
VDE 0220 

• Размеры соединителей 
соответствуют DIN 48085 часть 2 (с 
полной нагрузкой) и DIN 46267 
часть 2 (без нагрузки) 

• Надежная герметизация и 
изоляция обеспечиваются 
термоусаживаемой трубкой 
(заказывается отдельно) 

• Материал соединителей – 
алюминий и алюминиевый сплав 

 

Рекомендуется трубка MWTM для 
изоляции и герметизации места 
соединения. Трубки обладают 
стойкостью к воздействиям погоды и 
ультрафиолетовых лучей и покрыты 
изнутри термоплавким клеем, с 
прекрасной адгезией к полимерам и 
металлам.  

 
Провод  Обозначение Номер Размеры Номер Кол-во меток  Масса 
Сече- Диаметр для заказа гермети- соединителя матрицы для пресса  
ние   зирующей ∅ d l по DIN ручного/ 
 (мм²) (мм)  трубки  (мм) (мм)  гидравлич. (кг/100 шт.)  
          

Соединители с полной осевой нагрузкой для многопроволочных алюминиевых жил самонесущей системы 
16 5,1 HEL-72205 2 5,6 140 12   8-8/4-4 3,6 
25 6,3 HEL-72206 2, 4 6,8 140 12   8-8/4-4 3,3 
35 7,5 HEL-72207 4 8 140 14   8-8/4-4 4,5 
50 9 HEL-72208 4 10 155 16   8-8/4-4 5,9 
70 10,5 HEL-72209 4, 6 11,5 165 18   8-8/4-4 8,1 
95 12,5 HEL-72210 6 13,5 165 22   8-8/4-4 12 
120 14 HEL-72211 8 15,5 250 25 12-12/6-6 25 
150 15,8 HEL-72212 8 17 300 28   7-7/3-3 37,5 
          

Соединители с полной осевой нагрузкой для проводов из сплава «Альмелек» (СИП с несущей нейтралью) 
54,6 9 HEL-73348 4 10 155 16   8-8/4-4 5,9 
  70,71,5 10,5 HEL-73349 4, 6 11,5 165 18   8-8/4-4 8,1 
95 12,5 HEL-73350 6 13,5 165 20   8-8/4-4 12 
          

Соединители без осевой нагрузки для многопроволочных алюминиевых жил и из сплава «Альмелек» 
16 5,1 HEL-72305 1 6 55 12   4-4/2-2 1,5 
25 6,3 HEL-72306 1, 3 7 70 12   4-4/2-2 1,8 
35 7,5 HEL-72307 3 8,3 85 14   5-5/2-2 3 
50 9 HEL-72308 3 10 85 16   6-6/3-3 3,8 
70 10,5 HEL-72309 3, 5  11,3 105 18   6-6/3-3 5,7 
95 12,5 HEL-72310 5 13,5 105 22   6-6/3-3 8,9 
120 14 HEL-72311 5 14,8 105 22   6-6/3-3 8,6 
150 15,8 HEL-72312 7 16,5 125 25   6-6/3-3 11,2 
          

 
 MWTM – термоусаживаемые герметизирующие трубки с клеем 
Сечение Соединители без осевой нагрузки Соединители с полной осев. нагрузкой 
  Обозначение   Обозначение 
(мм²) Номер для заказа Длина (мм) Номер для заказа Длина (мм)  
        

16-  25 1 MWTM-16/  5-100/S 100 2 MWTM-16/  5-200/S 200 
25-  70 3 MWTM-25/  8-150/S 150 4 MWTM-25/  8-250/S 250 
70-  95 5 MWTM-35/12-150/S 150 6 MWTM-35/12-100/S 250 
70-150 7 MWTM-35/12-200/S 200 8 MWTM-35/12-100/S 400  
        

Имеются трубки MWTM длиной 1000 и 1500 мм, которые могут быть разрезаны на месте монтажа (детальную 
информацию смотри на стр. 18) 
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Механические наконечники и набор для герметизации 
 

  

 

Механические болтовые наконечники 
применяются для оконцевания 
медных и алюминиевых, 
однопроволочных и 
многопроволочных жил. Перед 
установкой наконечника следует 
снять изоляцию провода. Болты 
вворачиваются ключом с накидной 
головкой до срыва головки. 
 
Термоусаживаемая трубка MWTM 
обеспечивает надежную 
герметизацию между наконечником и 
изоляцией жилы. 
Наконечник луженый, поэтому может 
быть присоединен к алюминиевой и 
медной шине. 
 
 

• Применимы для однопроволочных 
и многопроволочных, круглых и 
секторных жил 

• Используются для алюминиевых и 
медных жил и шин 

• Широкий спектр применения 
• Соответствует требованиям 

стандарта VDE 0220 
• Поперечная насечка и два болта 

улучшают механические и 
электрические характеристики 
соединения 

• Термоусаживаемая трубка, 
поставляемая в наборе, 
обеспечивает герметизацию и 
изоляцию 

• Тело наконечника изготовлено из 
коррозионостойкого, 
высокопрочного сплава - AlMgSi 

• Болт изготовлен из бронзы 
электрического лужения 

 

 

 
 
 
 
Набор для оконцевания жил, состоящий из 4-х механических наконечников и 4-х термоусаживаемых трубок 
для герметизации 
 
Сечение жил  Обозначение Трубки Болт с шестигран- Вес 
 для заказа длина ной головкой 
(мм²)  (мм) (мм) (кг/100 шт.)  
       

  25-  70 SMOE-81971   80 SW 10   6,8 
  50-150 SMOE-81972 100 SW 17   9,4 
120-240 SMOE-81973 125 SW 22 16,8  
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Механические соединители для жил, без осевой нагрузки 
 

 

 
 
 
 
 

 

       
Механические соединители без 
осевой нагрузки предназначены для 
соединения проводов СИП между 
собой и соединения их с кабелями. 
Перед установкой соединителя 
изоляция проводов и кабелей 
должна быть удалена. Болт 
затягивается с помощью шестигран-
ного ключа до срыва головки. 
Соединитель может быть снят с 
проводов и смонтирован вновь. 
 
 

• Применимы для однопроволочных 
и многопроволочных, круглых и 
секторных жил 

• Используются для алюминиевых и 
медных жил 

• Широкий спектр применения 
• Соответствуют требованиям 

стандарта VDE 0220 
• Поперечная насечка улучшает 

механические и электрические 
характеристики соединения 

• Дополнительная термоусаживае-
мая трубка, поставляемая 
отдельно, обеспечивает 
герметизацию и изоляцию 

• Тело соединителя изготовлено из 
коррозионостойкого, 
высокопрочного сплава - AlMgSi 

• Болт изготовлен из бронзы с 
электролитическим лужением 

 

Термоусаживаемые трубки - WCSM 
рекомендуются для восстановления 
изоляции и герметизации соедине-
ния. Толстостенные трубки WCSM 
специально разработаны для 
обеспечения изоляции необходимой 
толщины поверх соединителя. 
Трубки обладают стойкостью к 
воздействиям погоды и ультра-
фиолетовых лучей и покрыты 
изнутри термоплавким клеем, с 
прекрасной адгезией к полимерам и 
металлам. Информация по концевым 
муфтам приведена на стр. 16 и 
включает описание 
термоусаживаемых перчаток, 
герметизирующих и 
предохраняющих трубок. 

 
 
 
 
Набор, включающий 4 соединителя и 4 термоусаживаемые герметизирующие трубки 
 
Сечение жил Обозначение Герметич. Болт с Масса 
СИП Подземный  для заказа трубки шестигранным 
Провод Кабель   длина  углублением 
(мм²) (мм²)  (мм)  (мм) (кг/100 шт.)  
         

16-  70 16-  70 SMOE-81974 150 SW 5   6,8 
25-150 35-120 SMOE-81975 150 SW 6   9,4 
50-185 50-185 SMOE-81976 150 SW 6 16,8  
         

 
 
 
 
Соединители и трубки для герметизации 
 
Сечение жил  Обозначение для заказа Соединитель Ширина  Масса 
Провод Кабель  Механический Термоусаживаемая Размеры шестигранн. 
СИП  Соединитель Трубка* ∅ D L углубления 
(мм²) (мм²)  тип WCSM (мм) (мм) (мм) (кг/100 шт.)  
         

16-  70 16-  70 HEL-4896 ZAK WCSM-33/  8-150/S 25 55 SW 5   6,8 
25-150 35-120 HEL-6893 ZAK WCSM-33/  8-150/S 28 75 SW 6   9,4 
50-185 50-185 HEL-4893 ZAK WCSM-43/12-150/S 32 80 SW 6 16,8  
         

* Трубка WCSM может быть поставлена длиной 1000 мм и 1500 мм, с последующим разрезанием на месте. 


